
Автоматика: опросный лист 
для подбора щита управления вентиляционными системами

Дата заполнения

Контакты менеджера Ф.И.О. Почта Телефон

Заказчик Сфера деятельности

Контакты заказчика Ф.И.О. Почта Телефон

Объект, адрес

Система

Наличие проектной документации и/или технической документации

Напряжение питания для щита управления заложенное на объекте или по проекту

Регулировка скорости приточного вентилятора* Регулировка скорости вытяжного вентилятора

Регулятор скорости расположен внутри щита 
управления**

Регулятор скорости расположен внутри щита 
управления**

* Для однофазного вентилятора — симисторный регулятор, а для трехфазного регулятора — частотный преобразователь.
** Частотный преобразователь устанавливается, только, в металлический корпус

Способ управления вентиляторами

Вентиляционный модуль

Приток Вытяжка

Полное наименование вентилятора Полное наименование вентилятора

Напряжение питания В Напряжение питания В

Ток А Ток А

Мощность кВт Мощность кВт

Резервный приточный вентилятор Резервный приточный вентилятор

Free Hand

Stamp



Нагреватели

Охладители

Электрический (основной) Жидкостный (основной)

Модель нагревателя Модель смесительного узла

Напряжение питания В Способ управления приводом 
клапана смесительного узла

Мощность нагревателя кВт Наименование циркуляционного насоса

Разделение мощностей по ступеням кВт Напряжение питания насоса В

Резервный циркуляционный насос

Защита циркуляционного насоса 
по реле перепада давления

Электрический (дополнительный) Жидкостный (дополнительный)

Модель нагревателя Модель смесительного узла

Напряжение питания В
Способ управления приводом клапана 
смесительного узла

Мощность нагревателя кВт
Наименование 
циркуляционного насоса

Разделение мощностей по ступеням кВт Напряжение питания насоса В

Назначение дополнительного жидкостного нагревателя
(выбрать только один вариант)

Доводчик температуры 
в конкретное помещение 
(доп. датчик температуры в канале)

Доп. мощность к основному нагревателю 
(установлен следом за основным, работают 
на 1 датчик)

Установка нагревателя на притоке перед 
рекуператором (преднагрев)

Жидкостный охладитель Фреоновый охладитель

Модель привода Модель ККБ

Способ управления приводом Тип управления ККБ

Режим работы жидкостного охладителя Режим работы ККБ

Режим работы охладителя:
Охлаждение - работа по датчику температуры
Осушение - работа по датчику температуры и влажности

Защита от обледенения

Количество ступеней 
(фреоновые контура) 
Указывается только если выбран 
тип управления ККБ ON/OFF

Аналоговое 
управление (0…10В)

Аналоговое 
управление (0…10В)

Аналоговое 
управление (0…10В)



Теплоутилизация и рециркуляция

Увлажнители

Тип увлажнителя

Паравой Сотовый

Модель увлажнителя Модель увлажнителя

Способ управления увлажнителем Напряжение питания насоса В

Тип рекуператора

Пластинчатый рекуператор Роторный рекуператор

Модель привода Тип двигателя

Напряжение питания привода В Управление рекуператором

Управление байпасом Греющий кабель для поддона

Греющий кабель для поддона

Гликолевый рекуператор Рециркуляция (камера смешения)

Модель смесительного узла Модель привода

Способ управления приводом 
клапана смесительного узла Напряжение питания В

Наименование 
циркуляционного насоса

Способ управления приводом 
клапана рециркуляции

Напряжение питания насоса В

Защита циркуляционного насо-
са по реле перепада давления

Воздушный клапан

Модель привода Предварительный подогрев лопаток

Напряжение питания привода В Периметральный обогрев клапана

Способ управления приводом Отслеживание состояние клапана 
по концевикам привода

Аналоговое 
управление (0…10В)

Аналоговое 
управление (0…10В)

Аналоговое 
управление (0…10В)



Дополнительные функции

Дополнительные требования

Управление бактерицидным фильтром (питание, управление и контроль фильтра)

Запуск системы по внешнему дискретному сигналу газоанализатор 
(как правило сигнализатор угарного газа СО. Применяются в местах образования данного газа — подземные парковки, 
гаражи, депо, котельные и др.)

Функция поддержание качества воздуха (работ по датчику углекислого газа СО2. Подходит для помещений с большим 
скоплением людей — развлекательные комплексы, конференц-залы, места общепита и др.)

Каскадное регулирование по температуре 
(работа системы по комнатному датчику температуры. Применяется для повышенной точности поддержания требуемой 
температуры в помещении)

Функция поддержания переменного расхода воздуха 
(работа по датчику давления. Функция позволяющая автоматически регулировать расход воздуха, подстраивая производи-
тельность вентилятора под изменения нагрузки сети (допустим загрязнение приточного фильтра).  Применяется для помещений 
с переменным использованием — конференц-залы, переговорные, гостиничные номера, офисные помещения и др.)

Диспетчеризация (если данная функция необходима, запросите опросный лист на диспетчеризацию и заполните его)

Удалённый пульт управления и панели управления. Выберите один вариант.
0. Пульт управления отсутствует (по умолчанию).

1. кнопочный удалённый пульт управления собственного производства.

Основные возможности — вкл/выкл установку, индикация «Работа», «Авария».

2. Удалённый пульт управления Zentec Z031 — универсальный сенсорный пульт управления.

Основные возможности — вкл/выкл установки, возможность выбора скорости вращения вентилятора (3 скорости), изменение 
температурной уставки по нагреву.

3. Панель оператора (HMI) 7 дюймов — сенсорная панель управления.

Основные особенности — отображение мнемосхемы установки, с помощью которой можно управлять системой и 
контролировать её параметры. (если выбрана панель оператора необходимо, запросите опросный лист на диспетчеризацию 
и заполните его)

Корпус щита 
управления

Стандартное исполнение (на усмотрение предприятия-изготовителя)

Специальное исполнение 
(прорабатывается через нестан-
дарт)

Металлический корпус со степенью защиты IP54 
(по умолчанию изготавливается со степень защиты IP44)

Химическая и/или коррозионная стойкость оболочки щита
(применение на следующих объектах: очистные сооружения, 
фармацевтическое производство, нефтегазовые объекты и др.)
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